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COPERCHIO

FONDO

FONDO CON SCARICO

CADITOIA VERTICALE in CORTEN spess. 30/10 mm. mod. “DOPPIA”,  per pista ciclabile 

2
9

0

6

0

0

Fori per fissagio

LATO 
STRADA

LATO 
PISTA

Scarico diam. 160

50

3 + 3 Ø 14 correnti

VAR 20 - 30 cm

10

44

24

svil cm. 156
staffe Ø 8 / 40

12
svil cm. 52
1 Ø 8 / 20

30

97

doppia rete Ø 8
maglia cm 20 x 20

1 Ø 10 / 30 cm

V
A
R
IA

B
IL

E
 5

0
 -

10
0
cm

0
.3

0
0
.1
0

VAR. 50 - 100

3
10

7

tappeto spess. cm 3

rete elettros. Ø 6
maglia cm 20 x 20

cassonetto in
materiale arido

lama in acciaio corten
dim. 8x80 mm

soletta in cls
spess. cm 10

lim
ite

 di
 sc

av
o

tou
t-v

en
an

t s
p. 

30
 cm

ma
gr

on
e s

p 1
0 c

m

tub
az

ion
e i

n c
ls

rin
fia

nc
o i

n
ma

ter
ial

e a
rid

o

carreggiata

cordolo spartitraffico
tappeto spess. cm 3

soletta in cls
spess. cm 10
rete elettros. Ø 6
maglia cm 20 x 20

cassonetto in materiale
arido spess cm 30

0.50

0
.3

0
0
.1
0 0

.2
7

0
.3

0

1
,
2
0

0,60

1,5

0
,
1
5

v
a
r
i
a
b
i
l
e

1
,
5

1,5

3.00 0,50 0,50

m
ur

et
to CICLOPEDONALE

C
O
R
D
O
N
A
T
A

B
A
N
C
H
IN

A

SEDE STRADALE

BIDIREZIONALE

CANALE PERCORSO

C
O
R
D
O
L
O

B
A
N
C
H
IN

A

SEDE STRADALE

variabile 0,12 0,50

MURO

0,10

PEDONALE

0
,
2
5

0
,
8
0

0,05 2,04

2.50 0,12 0,75

m
ur

et
to CICLOPEDONALE

C
O
R
D
O
L
O

B
A
N
C
H
IN

A

SEDE STRADALE

BIDIREZIONALE

0,12

C
O
R
D
O
L
O

A
IU

O
L
A

Tratto extraurbano senza cordolo

A

Tratto con demolizioni recinzioni, muretti e siepi

B

Tratto su banchina asfaltata

C

Tratto su banchina sterrata

D

E

Tratto con allargamento del marciapiede esistente

E1

LEGENDA TRATTI OMOGENEI

e demolizioni di recinzioni, muretti e siepi

Tratto con allargamento marciapiede esistente e aiuola

e demolizioni di recinzioni, muretti e siepi

G

Tratto su passerella

H

Attraversamento stradale

Pista ciclabile esistente

I

L

Tratto pedonale

Tratto con fosso da tombinare

Tratto con fosso da spostare

F

Tratto con fosso da tombinare e

demolizioni di muretti e siepi

1. tappeto in asfalto sp. 3 cm

2. soletta in cls armata sp. 10 cm

        con rete elettrosaldata Ø 6 maglia cm 20

3. cassonetto in materiale arido sp. 30 cm

4. lama in corten, dim. 8x80 mm

5. tubo corrugato ø120 per cavidotti

LEGENDA

lama in corten, dim. 8x80 mm

5. tubo corrugato ø120 per cavidotti

6. banda rilevatrice cavi

7. cordolo spartitraffico in c.a.

8. muretto in c.a con recinzione

9. tessuto non tessuto

10. tubazione in cls ø 600

11. transenna parapedonale h 105 cm
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Tratto extraurbano senza cordolo

A

Tratto con demolizioni muretti e siepi

B

Tratto su banchina asfaltata

C

Tratto su banchina sterrata

D

Tratto con fosso da spostare

F G

Tratto su passerella

H I

Caditoia verticale in corten spess. 30/10. mod. "DOPPIA", per pista ciclabile Particolare costruttivo muretto tipoParticolare costruttivo finitura

con angolare

Particolare tombinaturaParticolare cordolo spartitraffico Chiusino di ispezione

E

Tratto pedonale

L

Tratto con fosso da tombinare

Tratto con fosso da tombinare e demolizioni di muretti e siepi

Tratto con allargamento del marciapiede esistente

e demolizioni di recinzioni, muretti e siepi

Sezioni tipologiche - Particolari costruttivi

Pista bidirezionale

4.1

Transenna parapedonale

E1

Tratto con allargamento del marciapiede esistente e aiuola

e demolizioni di recinzioni, muretti e siepi

Breda di Piave , 15 dicembre 2021; rev1 marzo 2022; rev2 settembre 2022
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